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Quaturis Carrousel

Quaturis carrousel met naar binnen 
meedraaiende invouwbare frontpanelen

¥ Korpusbreedte 800 en       900
¥ Carrousel voor meedraaiende deuren
¥ Deuren vouwen mee naar binnen
¥ Keuze uit diverse carrouselbladen
¥ Eenvoudige opening door licht aanduwen
¥ Ge•ntegreerde demping
¥ Draagvermogen 20 kg per carrouselblad
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                                                     Draaibeslag Quaturis carrousel

 
 Art.nr.  Omschrijving Kleur Absenkung VPE
 D7009105062 Draaibeslag Quaturis  wit   4 mm absenkung 1 set
 
 D7009117097 Draaibeslag Quaturis  metallic   6 mm absenkung 1 set
 
 D7009127097 Draaibeslag Quaturis  metallic    gŽŽn absenkung 1 set
 
LET OP!
Carrouselbladen dienen apart besteld te worden.

Draaibeslag Quaturis

Quaturis carrousel bestaat uit:
Draaibeslag Quaturis en een set carrouselbladen 
naar keuze.
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1 2 3Voorheen verkocht als:
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Carrousel bladen

 
 Art.nr.  Omschrijving  VPE
 D1128002962 Carrouselbladenset ¯ 710 mm, kunststof wit  RAL 9010, antistatisch  per set
 D1129002962 Carrouselbladenset ¯ 810 mm, kunststof wit  RAL 9010, antistatisch  per set
 
 D1128002903 Carrouselbladenset ¯ 710 mm, kunststof graniet, antistatisch  per set
 D1129002903 Carrouselbladenset ¯ 810 mm, kunststof graniet, antistatisch  per set
 
 D1128002911 Carrouselbladenset ¯ 710 mm, kunststof grijs  RAL 7004, antistatisch  per set
 D1129002911 Carrouselbladenset ¯ 810 mm, kunststof grijs RAL 7004, antistatisch  per set

 W1013 Carrouselbladenset ¯ 810 mm, draadwerk chroom  per set

 D1062820127 Carrouselbladenset ¯ 710 mm, spaanplaat grijs + reling chroom + antisliplaag per set
 D1062920127 Carrouselbladenset ¯ 810 mm, spaanplaat grijs + reling chroom + antisliplaag per set

Voor korpus 800 mm, doorsnede  carrouselblad  ¯ 710 mm
Voor korpus 900 mm, doorsnede  carrouselblad  ¯ 810 mm

Carrouselbladen, kunststof, draadwerk en hout

Wit RAL 9010 Graniet

Draadwerk

Spaanplaat met antislip-
laag, chroom reling

Grijs RAL 7004

Voorheen verkocht als:



Lagerkreuzen Quaturis carrousel
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Lagerkreuz type A voor Quaturis
Met poedercoating. 

Lagerkreuz type E voor Quaturis
Verzinkt. 

 
 Art.nr.  Omschrijving Maatvoering Kleur VPE
 D1245800062 Lagerkreuz A 361 800/560/19 wit per stuk
 D1245820062 Lagerkreuz A 371  800/550/19 wit per stuk

 D1256460062 Lagerkreuz A 420 900/560/19 wit per stuk
 D1256860062 Lagerkreuz A 421 900/560/18 wit per stuk
 D1256480062 Lagerkreuz A 430 900/550/19 wit per stuk
 
 D1248800192 Lagerkreuz E  373 800/550/16 verzinkt per stuk
 D1257076192 Lagerkreuz E  432 900/550/16 verzinkt per stuk
 

Draaibeslag Quaturis

Voorheen verkocht als:



 Maatvoering Quaturis carrousel                

Boormaten:
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Kastbreedte  800
Zijwanddiepte 560
Zijwanddikte 18
Deurbufferdikte  1
Rugterugsprong  max.64
Deuruitsnede 240
Deuropdek  16
Lagerkreuz Type A 361
Deurmontageset 168 mm

Maatvoeringen bij korpus 800 mm:

Kastbreedte  900
Zijwanddiepte 560
Zijwanddikte 18
Deurbufferdikte  1
Rugterugsprong  max.45
Deuruitsnede 340
Deuropdek  16
Lagerkreuz  Type A 421
Deurmontageset 268 mm

Maatvoeringen bij korpus 900 mm:
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Maatvoering Quaturis carrousel
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Maatvoeringen lagerkreuz Type A 421 
Art.nr. D1256860062
Korpus 900 mm, zijwand 560 mm,
18 mm plaatdikte
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Maatvoeringen lagerkreuz Type A 361 
Art.nr. D1245800062
Korpus 800 mm, zijwand 560 mm,
18 mm plaatdikte
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Deurhoogte

Deurbreedte A 217/317
Deurbreedte B   235/335

Deurdikte   19

Kastbinnenhoogte - voeg boven - 11 mm

Optie 1: 

Deuropties:

Korpus 800

 LET OP! Deur B moet breder zijn dan deur A 
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Korpus 900

Korpus 800 Korpus 900
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Optie 2:

Deurbreedte 236,5/336,5

Deurdikte   19

Kastbinnenhoogte - voeg boven - 11 mm



 Maatvoering Quaturis carrousel
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Deurmontage korpus 900 mm  (achteraanzicht)
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Deurmontage korpus 800 mm  (achteraanzicht)
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Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13



Quaturis 10  halve maan
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 Art.nr.  Omschrijving VPE
 D1050005169 Draaibeslag Quaturis  10 1 set

Quaturis 10 halve maan beslag HT10 / HT11.

 
 Art.nr.  Omschrijving VPE
 D1061020127 Bladen Quaturis HT-10,  ¯ 755 1 set
 D1061120127 Bladen Quaturis HT-11, ¯ 855 1 set

Quaturis 10 halve maan bladen, hout, grijs, met antisliplaag en reling chroom

HT-10 voor 900 x 550 hoekkast, doorsnede bladen ¯ 755
HT-11 voor 1000/1200 x 550 hoekkast, doorsnede bladen ¯ 855



 Maatvoering Quaturis 10 halve maan
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Het draaibeslag voor de Quaturis halve maan 
Bestaande uit een alumium as met een armlengte van 550 mm 
en het draaigedeelte van hoogwaardig kunststof. De meeneem-
arm maakt het mogelijk om het onderste blad mee naar buiten 
te laten draaien bij het openen van de korpus.

 Blad  voor draaideuren    A   B   C 

  met deurgat van:   (min.)

 HT-10 450 mm 755 425 480

 HT-11 500 mm 855 470 505

 
 Art.nr.  Omschrijving VPE
 D105000062956 Meenemer Quaturis  1 set

Meenemer voor Quaturis 10 halve maan beslag HT10
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 Art.nr. Omschrijving Korpus Afmeting (bxh/h) Kleur 
 9046 Driekwart maan 90¡ carrousel,  900  800x700/750 mm verstelbaar  chroom
  automatische reset naar startpositie  

Twee manden met uitsparing

3/4 Maan Carrousel 

3/4 maan carrousel

¥ Korpusbreedte 900 mm
¥ Voor scharnierende deuren 
¥ Met resetpositie
¥ Draadwerk manden
¥ Uitsparing manden hoek van 90¡
¥ Draagvermogen 40 kg

Korpusbuitenmaat 900 mm

é 80 cm

K
or

pu
sb

ui
te

nm
aa

t 9
00

 m
m

3903 VZ

Korpusbuitenmaat 900 mm

é 80 cm

K
or

pu
sb

ui
te

nm
aa

t 9
00

 m
m

Optie 1. 
Toegepast met  2 x 3903 VZ Scharnier

Optie 2. 
Toegepast met 1 x 3903 VZ Scharnier 
en 1 x NX21 scharnier

NX21

3903 V
Z

3903 V
Z

Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13
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Volle Maan 45¡ Carrousel

Volle maan 45¡  carrousel

¥ Korpusbreedte 900 mm
¥ Voor scharnierende deuren 
¥ Met resetpositie
¥ Draadwerk 45¡  manden
¥ Draagvermogen 40 kg

 Art.nr. Omschrijving Korpus Afmeting (bxh/h) Kleur 
 9045 Carrousel 45¡ volle maan   900  800x700/750 mm verstelbaar  chroom
  automatische reset naar startpositie  

Twee 45¡  manden

Korpusbuitenmaat 900 mm
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3403 VZ - 45ë

Optie 3. 
Art.nr. 9045, 45ë variant, toegepast
met 3403-45ë scharnier

Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13
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Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13



Carrousel voor bovenkast 135ë Maatvoering 

Optie 1 Optie 2 

Draadwerk é 520 mm Wit kunststof é 500 mm 

600 mm 

350 mm 250 mm 

é optie 1 of optie 2 

 Art.nr.  Omschrijving VPE

 W2001 Carrousel bovenkast wit kunststof 1 stuks
 W2002 Carrousel bovenkast draadwerk 1 stuks

LET OP!
Carrouselbladen worden geleverd inclusief draaibeslag.

Carrousel voor bovenkast korpus 600
in chroom draadwerk of wit kunststof.

¥ Draadwerk bladen ¯ 9 mm, formaat ¯ 520 mm
¥ Chroom draaibeslag

¥ Wit kunststof bladen, formaat ¯ 500 mm
¥ Aluminium draaibeslag
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Carrousel voor bovenkast


