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Klepbeslag HetalKlepbeslag Hetal

Hetal en Grass smelten samen tot GRASS.

Hetal. Al vele jaren een gevestigde naam op de markt, heet voortaan
gewoon GRASS. Met o.a. kastophangers, rails voor kastophangers ,
klepbeslag, hoekkastbeslag en projectscharnieren.

In deze brochure vindt u naast het klepbeslag van Hetal ook het
schitterende beslag van Effegi Brevetti.

Natuurlijk uit voorraad leverbaar bij Mac Lean Agencies BV.
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Klepbeslag voor klapdeur KB-57V
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· Verstelbare openingshoek 75ë-90ë

· Altijd 2 toepassen

· In iedere positie te stoppen

· Driedimensionale verstelling

· Verstelbare veerkracht

· Kleur: vernikkeld

Klepbeslag KB-57V Art.nr.
Klepbeslag voor klapdeur KB-57V LINKS D2575018125
Klepbeslag voor klapdeur KB-57V RECHTS D2575018225
VPE 100 paar

Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13
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Klepbeslag voor klapdeur SK-105

· Gebruik 110ë of 120ë scharnieren

· Variabele openingshoek

· In iedere positie te stoppen

· Sluiting als 30ë-45ë bereikt wordt

· Verstelbare veerkracht in arm

· Krachtondersteunende opening

· Kleinste uitvoering op de markt

Klepbeslag SK-105 Art.nr.
Klepbeslag voor klapdeur SK-105 LINKS D2651001125
Klepbeslag voor klapdeur SK-105 RECHTS D2651001225
VPE 40 paar

21*

27*

*Inbouwmaat bij bufferdikte 2 mm  

20

32

32 32

3,2

11 + overlap

Stelschroef

S
ch

ro
ef

m
aa

t A

S
ch

ro
ef

m
aa

t B

2x ù 5/8 diep

voor drevels
Cylinderschroeven

2 x M4

Spaxschroef
ù 3,5

2x Spaxschroef ù 4

Bovenzijde Bovenzijde

Houten
deur

Houten deur Aluminium kaderdeur

Bovenzijde

Zijwand

Zijwand

D
eu

r

Z
ijw

an
d

A
lu

-k
ad

er
de

ur

S
ch

ro
ef

m
aa

t C

+
 o

ve
rla

p

S
ch

ro
ef

m
aa

t C

+
 o

ve
rla

p
Openingshoek

scharnier

105ë of groter

Hoogte
montageplaat

0 mm

1 mm
:
:

x mm

Schroefmaat
A

164 mm

165 mm
:
:

164 + x mm

Schroefmaat
B

169 mm

170 mm
:
:

169 + x mm

Schroefmaat
C

113 mm

114 mm
:
:

113 + x mm



Bladzijde6

Klepbeslag KB-65D, KB-70D & KB-75D

· 3 types, extra groot bereik

· Ge!ntegreerde verstelbare demping

· Verstelbare dempingsafstand

· In iedere positie te stoppen

· Driedimensionale verstelling

· G""n scharnieren nodig

· Demper 1x, altijd links
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Klephoogte in mm

Klepbeslag KB-65D/70D/75D Art.nr.
Klepbeslag voor klapdeur KB-65D (L+R) D2672001325
Klepbeslag voor klapdeur KB-70D (L+R) D2712004325
Klepbeslag voor klapdeur KB-75D (L+R) D2762004325
VPE per set

LET OP! Klepbeslag wordt geleverd inclusief grijze afdekkappen.

Zijaanzicht KB-65D
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Klepbeslag voor zwenkdeur KB-35D

Klepbeslag FB-35D
· Klepbereik; breedte: 450 -1200 mm, hoogte: 420 - 750 mm
· Bijzonder soepele beweging
· Ook toepasbaar bij greeploze keukens
· Ge!ntegreerde instelbare sluitdemping
· Klep 1,5 mm driedimensionaal verstelbaar
· Hoge stabiliteit
· Variabele openingshoek, kan in iedere positie gestopt worden boven 45ë
· Uitvoering voor verschillende types fronten
· Breed inzetbaar
· Gegalvanisseerd en daar door beschermd tegen corrosie
· Voorgemonteerde Euroschroeven voor bevestiging

van het beslag tegen de zijwand
· Onderhoudsvrij
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Klepbeslag voor zwenkdeur KB-35D

 Type Kastbreedte Armlengte  Art.Nr.

KB-35D 2 450-1200 mm 1090   D2356002125 

VPE: Complete set bestaande uit:
1 beslag links, 1 beslag rechts incl. schroeven voor zijbevestiging, 1 x synchroon-unit, 2 schijfhulzen, 2 x afdekkap (L+R),
grijs RAL 7040, 2 montageplaten voor houtverbinding, 8 bevestigingsschroeven voor houten front, 1 Montagehandleiding

KB-35D 3 450-1200 mm 1090   D2356003125 

Inzetbereik

Klepgewicht:
Vurenhout (0,45 kg/dm3),16 mm dikte
zonder greep tot
MDF (0,85 kg/dm3), 22 mm dikte
met greep

Voor een breed kleppenbereik geschikt.
Inzetbaar voor alle klepcombinaties met:
Breedte: 450 - 1200 mm
Hoogte: 420 - 750 mm

*Deze waarde betreft het maximale klepgewicht bij een korpusbreedte van 1200 mm met een stanggreep van MDF (0,85 kg/dm3) en een plaatdikte van 22 mm.
Andere gewichten zijn mogelijk. Bij een hoger gewicht dan aangegeven adviseren wij ruggespraak.
ëGewicht van stanggrepen nemen toe met 0,1 kg per 100 mm greepbreedte, en kan zo worden meeberekend.
Bij grensgevallen uit deze tabel adviseren wij een proefopstelling.

Klephoogte
in mm 

Overzicht KB-35D voor fronten MET greep

Klepgewicht inclusief greep ë in kg

420 - 450 1,5 - 7,5 5,0 - 11,0* - - -

450 - 480 1,8 - 7,5 5,0 - 12,0* - - -

480 - 510 1,8 - 6,5 5,0 - 12,5* - - -

510 - 540 2,0 - 6,0 5,0 - 13,0* - - -

540 - 570 2,0 - 6,0 5,0 - 12,5 6,0 - 14,0* - -

570 - 600 2,0 - 6,0 5,0 - 11,0 5,5 - 12,0 11,5 - 14,5* -

600 - 630 2,0 - 5,5 4,5 - 10,0 5,0 - 11,5 10,5 - 15,0* -

630 - 660 2,0 - 5,5 - 4,5 - 11,0 8,5 - 16,0* -

660 - 690 2,0 - 5,0 - 4,0 - 10,0 7,5 - 15,0 12,0 - 16,5*

690 - 720 2,0 - 5,0 - 4,0 - 8,5 6,5 - 13,5 12,0 - 17,5*

720 - 750 - - 4,0 - 8,0 6,5 - 12,5 10,0 - 17,0

Beslag type 1 Beslag type 2 Beslag type 3 Beslag type 4 Beslag type 5

*Deze waarde betreft het maximale klepgewicht bij een korpusbreedte van 1200 mm in MDF (0,85 kg/dm3) en een plaatdikte van 22 mm.
Andere gewichten zijn mogelijk. Bij een hoger gewicht dan aangegeven adviseren wij ruggespraak.
Bij andere waarden dan vermeld in deze tabel adviseren wij een proefopstelling.

Klephoogte
in mm 

Overzicht KB-35D voor fronten ZONDER greep

Klepgewicht in kg

420 - 450 1,5 - 7,5 5,0 - 10,0* - - -

450 - 480 1,8 - 7,0 5,0 - 11,0* - - -

480 - 510 1,8 - 6,0 5,0 - 11,5* - - -

510 - 540 2,0 - 6,0 5,0 - 12,0* - - -

540 - 570 2,0 - 6,0 5,0 - 13,0 - - -

570 - 600 2,0 - 6,0 5,0 - 11,5 6,0 - 13,5 11,5 - 13,5* -

600 - 630 2,0 - 5,5 4,5 - 10,5 5,5 - 12,0 10,5 - 14,0* -

630 - 660 2,0 - 5,5 - 4,5 - 11,5 8,5 - 15,0* -

660 - 690 2,0 - 5,0 - 4,0 - 10,5 7,5 - 15,5 -

690 - 720 2,0 - 5,0 - 4,0 - 9,0 7,5 - 14,0 12,0 - 16,5*

720 - 750 - - 4,0 - 8,5 7,5 - 13,5 12,0 - 17,0*

750 - 780 - - - 6,5 - 13,0 11,0 - 17,5*

780 - 810 - - - 6,5 - 12,5 10,0 - 16,5

Beslag type 1 Beslag type 2 Beslag type 3 Beslag type 4 Beslag type 5
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Klepbeslag voor zwenkdeur FB-35D

Boormaten korpuswand

Boormaten klep

De boormaten dienen nauwkeurig aangehouden te worden!
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Klepbeslag voor vouwdeur FB-2D

Klepbeslag voor vouwdeur FB-2D
· Biedt de mogelijkheid tot het gebruik van twee inlegbodems

bij een kasthoogte vanaf 65 cm en gelijkmatige verdeling
· Bijzonder soepele beweging
· Ook toepasbaar bij greeploze keukens
· Comfortabel open en sluiten, ook bij zwaardere kleppen

dankzij veerkrachtondersteunende openingsfunctie en een
ge!ntegreerde instelbare sluitdemping

· Klep kan in iedere positie gestopt worden
· Openingshoek begrezing tot aan 90ë
· Uitvoering voor verschillende types fronten
· Breed inzetbaar
· Eenvoudige gereedschapsloze montage van de klep

en extreem makkelijke afstelling
· Voorgemonteerde Euroschroeven voor bevestiging

van het beslag tegen de zijwand
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Beslag per paar toegepast
Bij een korpusbreedte boven de 600 mm dient u 2 stuks (1 paar) te gebruiken. 

Beslag eenzijdig toegepast
Bij een korpusbreedte tot 600 mm kan het beslag aan !!n zijde toegepast worden.
Daarbij halveren alle mogelijke klepgewichten uit de hieropvolgende tabel ªBeslag per paar toegepastº .

*Deze waarde betreft het maximale klepgewicht bij een korpusbreedte van 1200 mm met een stangreep van MDF (0,85 kg/dm3) en een plaatdikte van 22 mm.
ëGewicht van stanggrepen nemen toe met 0,1 kg per 100 mm greepbreedte, en kan zo worden meeberekend.
Andere gewichten zijn mogelijk. Bij een hoger gewicht dan aangegeven adviseren wij ruggespraak.
Wij adviseren bij serietoepassing vooraf een proefopstelling te maken.

Kasthoogte
in mm 

Type arm
(lengte)

Klepgewicht incl. greepë in kg  

Veerkracht C Veerkracht B Veerkracht D 

520 ± 559 2       4,6  ± 13,8* ± ±
±
±
±

560 ± 599 3      4,4 ± 12,6 7,0 ± 14,7*

±

600 ± 649 4      4,1 ± 12,1 6,8 ± 15,8*
650 ± 699 5      3,8 ± 11,4 6,7 ± 16,9*
700 ± 749 6 6,5 ± 16,4 10,0 ± 18,0
750 ± 800 7  6,0 ± 15,6 8,6 ± 19,2

Inzetbereik

Klepgewicht:
van 3,8 tot 19,2 kg

Voor een breed kleppenspectrum geschikt.
Inzetbaar voor alle klepcombinaties met:
Breedte: 400 - 1200 mm
Hoogte: 2 x 260 - 2 x 400 mm

Type arm Veerkracht Art.Nr.

Type 3 C D2876013125 VPE: Complete set bestaande uit:
1 beslag links, 1 beslag rechts
2 schroefbeugel voor houtverbinding incl. afdekkappen
1 afdekkap rechts, grijs RAL 7040
1 afdekkap links, grijs RAL 7040
2 verbindingsscharnieren
1 Montagehandleiding

Type 4 C D2876018125 
Type 5 C D2876023125 
Type 6 C D2876028125 
Type 7 C D2876033125 

Voor meer informatie belt u: 076 - 565 65 65
Bestel direct via de fax: 076 - 572 09 13

Klepbeslag voor vouwdeur FB-2D
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Boormaten klep

Boormaten korpuswand

De boormaten dienen nauwkeurig aangehouden te worden!

Legenda:

 = Korpus

*Voeg mag tussen de 2 en 5 mm zijn.

Klepbeslag voor vouwdeur FB-2D


